




МОДЕЛЬ ИБ2213 ИБ2216 ИБ2220 ИБ2222 ИБ2223

Наибольшая толщина изгибаемого листа при гибке из материала с пределом 

текучести Qт=250 МПа (25кгс/мм²), мм при гибке при подгибке 2,5 4 10 16 20

Наибольшие размеры сечения листа при подгибке, мм: 1,3 2,5 8 12 16

Минимальный радиус гибки, мм 67 125 180 240 240

Скорость гибки нерегулируемая, м/мин 8,4 8,6 7,46 7,5 7,5

Диаметр верхнего валка, мм 100±2 180±2 215±2 270±5 290±5

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 5,5 7,5 11 18

длина, мм 2500 3600 3940 4160 4510

ширина, мм 745 1040 1500 1590 1920

высота, мм 1310 1450 1600 1720 2100

Масса, кг 850 2550 4800 7200 12500



МОДЕЛЬ ИВ3428М ИВ3429М

Наибольший диаметр изгибаемой трубы, мм 63 76

Наименьший диаметр изгибаемой трубы, мм 25 25

Толщина стенки изгибаемой трубы, мм 4 4

Наибольший внутренний радиус  гибочного инструмента, мм 320 320

Наименьший внутренний радиус  гибочного инструмента, мм
1,5 диаметра 

изгиба трубы

1,5 диаметра 

изгиба трубы

Высота оси гиба над уровнем пола, мм 970 970

Частота вращения гибочного инструмента, об/мин 2,5 2,5-5,8

Угол поворота гибочного инструмента, град. 210 210

Электродвигатель главного привода тип АИР132S6 АИР132М6

Мощность электродвигателя, кВт 5,5 7,5

Частота вращения, об/мин 1000 1000

Расстояние от оси центра гибочного ролика до места      

превышения конца оправки, мм 3000 3000

 Габариты слева-направо (мм) 3800 3800

Габариты спереди-назад мм (мм) 1250 1250

Габариты высота мм 1250 1250

Масса, кг 1100 1250



МОДЕЛЬ ИВ3428П ИВ3429П ИВ3430П ИВ3432П

Наибольший диаметр изгибаемой трубы, мм 63 76 102 160

Наименьший диаметр изгибаемой трубы, мм 25 25 40 60

Толщина стенки изгибаемой трубы, мм 4 4 5 6

Наибольший внутренний радиус  инструмента, мм
320 320 500 800

Наименьший внутренний радиус гибочного 

инструмента, мм

1,5 

диаметра 

изгиба 

трубы

1,5 

диаметра 

изгиба 

трубы

1,5 

диаметра 

изгиба 

трубы

1,5 

диаметра 

изгиба 

трубы

Высота оси гиба над уровнем пола, мм 970 970 1050 1150

Частота вращения гибочного инструмента, об/мин 2,5-5,8 2,5-5,8 2,4 - 5 1

Угол поворота гибочного инструмента, град. 210 210 210 210

Электродвигатель главного привода тип АИР132М6 АИР132М6 АИР180М8 АИР200L8

Мощность электродвигателя, кВт 5,5 7,5 15 22

Частота вращения, об/мин 1000 1000 730 730

Расстояние от оси центра гибочного ролика до 

места превышения конца оправки, мм 3000 3000 3000 4000

Габариты слева-направо (мм) 3700 3700 3900 5500

Габариты спереди-назад мм (мм) 1140 1140 1600 2800

Габариты высота мм 1160 1160 1270 1450

Масса, кг 1450 1550 3400 5800



МОДЕЛЬ КД2114Г КД2118Г КД2019Г КД2122Г КД2124Г КД2126Г КД2128Г КД2130Г КЕ2130 КВ2132Г

Номинальное усилие пресса, кН 25 63 80 160 250 400 630 1000 1000 1600

Ход ползуна регулируемый, мм: 4-36 5-50 5-50 5-55 5-55 10-70 10-70 10 - 130 10 - 130 25-160

Число ходов ползуна в минуту: 200 200 200 140 140 140 140 63 63 35

Число ходов ползуна одиночных в мин-1: 63 63 63 56 56 56 56 48 48 28

Максимальное расстояние между столом 

и ползуном в его нижнем положении при 

наибольшем ходе, мм

180 180 160 220 250 280 400 400 400 480

Расстояние от оси ползуна до станины 

(вылет), мм
90 150 150 210 190 220 260 340 340 360

Расстояние между стойками станины в 

свету, мм
120 160 140 200 235 280 340 400 400 700

Размеры подштамповой плиты, мм 280х180 360х280 360х280 500х380 500х340 600х400 710х480 950х630 950х630 1000х670

Величина регулировки расстояния между 

столом и ползуном, мм
40 40 40 65 65 70 70 100 100 120

Мощность электродвигателя привода, кВт 0,37 0,75 1,1 2,2 3 5,5 7,5 11 11 18,5

Толщина подштамповой плиты, мм 35 45 45 40 50 80 85 100 100 120

Размеры отверстия в столе, мм 90 120 120 180 210 250 300 360 360 420

Размеры  стола, мм 280х180 360х280 360х280 500х380 500х340 600х400 710х480 950х630 950х630 1000х670

длина 850 990 970 1000 1170 1350 1600 1020 1020 1900

ширина 850 1000 1000 1100 1190 1450 1730 2380 2380 2100

высота 1650 1850 1750 1950 2150 2600 2880 2750 2750 3600

Масса, кг 405 650 670 1325 2100 3120 5890 8900 8900 14500





Установка для резки арматуры УРА 40 (СМЖ 172)

Ύ��� ��� ������ �� �� � ��Æ �Σ  Ă��  �Å 350 (35000)

Кл. А-I 42

Кл. А - II 38

Кл. А - III 34

Частота ходов кулисы в минуту 34

Установленная мощность, кВт 3

Габаритные размеры, мм 1020х470х780

Масса, кг 570



Диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм 12

Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до 

центра образующей колонны), мм 190

Размер конуса шпинделя наружный по ГОСТ 9953-82 В18

Наибольшее перемещение шпинделя, мм 100

Цена деления лимба, мм 1

Расстояние от торца шпинделя до рабочей 

поверхности стола, мм 50-400

Размеры рабочей поверхности стола, мм 250x250

Количество Т-образных пазов 3

Расстояние между пазами, мм 50

Ширина пазов, мм 14

Число скоростей шпинделя 5

Число оборотов, об/мин 450-4500

Подача при сверлении ручная

Мощность электродвигателя, кВт 0,55

Частота вращения, об/мин. 1500

Напряжение питания, В
380

Габаритные размеры, мм 770х370х880

Габаритные размеры (в упаковке), мм 800x500x900

Масса, кг 120



Кл. А - III 50

Максимальное усилие на ножах, кН 540

Частота ходов кулисы в минуту 32

Установленная мощность, кВт 5,5

Габаритные размеры, мм 1550х700х900

Масса, кг 1160



Наибольшие диаметр изгибаемой арматурной 

стали по ГОСТ 5781-82 класс А-1, мм
40

Допускаемый наибольший радиус изгиба 

прутка по внутреннему контуру, мм
55

Допускаемый наименьший радиус изгиба 

прутка по внутреннему контуру, мм
12/20

Скорость вращения гибочного диска, об/мин 3,4; 14

Установленная мощность, кВт 3

Габаритные размеры, мм 760х790х680

Масса, кг 380



Звонок по России бесплатный: 

Генеральный директор
Машиностроительного Предприятия
ПромСтройМаш
Е.Г. Чегодаев
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